
С о о т в е т с т в у е т  е д и н ы м  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
согласно главе II, разделу 5 ГОСТ 33290-2015. 
Подтверждено сертификатом соответствия. 

Д ву х к о м п о н е н т н ы й  л а к :  н е  
смывается, не боится температуры 
и осадков 

Образует пленку высокого 
глянца

Исключительно хорошо 
выдерживает ультрафиолет

Устойчиво  к механическим 
нагрузкам

Образует скользкую поверхность, 
с которой очень легко смывать 
пятна и грязь.

Время высыхания слоя всего 6 
часов. Конструкция полностью 
готова к эксплуатации в штатном 
режиме уже через 12 часов.

Антивандальное покрытие КорТехСтрой Камуфляж

Соответствует требованиям технического 
регламента о требованиях пожарной 
безопасности .  Класс  строительных 
материалов КМ3: слабогорючие (Г1), 
т р у д н о в о с п л а м е н я е м ы е  ( В 1 ) ,  
нераспространяющие пламя (РП1) ,  
высокая дымообразующая способность (Д3), 
умеренноопасные по токсичности (Т2).
Есть сертификат пожарной безопасности



Компания КорТехСтрой предлагает Вам защитить входные 
металлические двери от вандализма и расклейки объявлений.  Мы 
оказываем услуги по нанесению антивандального покрытия 
КорТехСтрой камуфляж как по предзаказу на партию дверей, так и на 
установленные на объекте конструкции.

Специальное покрытие образует пленку высокого глянца, которая 
исключительно хорошо выдерживает ультрафиолет и механическую 
нагрузку. Лак образует скользкую поверхность, с которой очень легко 
смывать пятна и грязь.

Финишное покрытие защищает металлические двери от 
преждевременной коррозии, воздействии ультрафиолетовых лучей 
и повреждения эмали. После окрашивания двери составом она 
дольше сохраняет насыщенный яркий цвет и свежий внешний вид.

Преимущество покрытия КорТехСтрой камуфляж в том, что оно не 
смывается после очистки двери и не требует повторного нанесения в 
течение нескольких лет. 

Состав препятствует адгезии между красками или клеями и 
стальной поверхностью. Наклеенные объявления удаляются при 
помощи минимального физического воздействия вместе с клеем. 
Для того чтобы очистить двери от граффити, достаточно промыть ее 
водой с мыльным раствором. Для оставленных на время 
загрязнений понадобится более сильное воздействие, например, 
мойка при помощи керхера.

Позвоните  менеджерам по номеру  8 (499) 343 05 45 или отправьте 
заявку на почту info@zavoddveri.ru. Специалисты ответят на все 
вопросы и рассчитают стоимость работ. Прочитать подробнее о 
покрытии Вы можете самостоятельно на сайте заводдвери.рф в 
разделе «Услуги». 

Благодарим за внимание! 
       

        С уважением, Ваш
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